
WARN Import Deutschland: 

Taubenreuther GmbH

Am Schwimmbad 8 

95326 Kulmbach

Tel.: +49 92 21/95 62-0

Internet: www.taubenreuther.de

WARN Import Österreich:

Taubenreuther GesmbH

Landstraße 18

5102 Anthering /Salzburg

Tel.: +43 62 23/2 03 90-0

Internet: www.taubenreuther.at
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 | Drill Winch, Stahlseil
Best. Nr.: 1-101570 Die „Drill Winch“ ist die mobile Akkubohrmaschinen-Winde 

von WARN. Sie zeichnet sich durch ihre fl exiblen Einsatzmög-

lichkeiten und einfache Bedienung aus. Der Antrieb erfolgt 

über eine herkömmliche Akkubohrmaschine. Diese wird 

über den Bohrkopf mit der Winde verbunden und liefert das 

Drehmoment für das Getriebe, das die Windentrommel dreht 

und das Windenseil auf- und abspult. So können Lasten bis 

340 kg schnell und einfach bewegt werden. Die Drill Winch 

ist auch zum Ziehen von rollenden Lasten, beispielsweise auf 

Anhänger, geeignet.

Max.  Zugkraft:  340 kg

 ►Technische Daten: 
Betrieb: Akkubohrmaschine (nicht im Lieferumfang)

Schaltung: Vor- und rückwärts über Bohrmaschine

Kupplung: Drehschalter

Geschwindigkeit: Variabel, Steuerung über Bohrmaschine

Lastbegrenzung: Mechanisch

Seil: Stahl, 12 m x 4 mm

Gewicht: 6 kg

Abmessungen: 280 x 243 x 235 mm


