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RÄDER MIT 
GEDICHTENEN 
LAGERN
(4 STÜCK PRO 
SCHUBLADE)

J-HAKEN ZUG-
STREBEN

STAHL 
SCHUBLADENHALTERUNG 

ZUSÄTZLICHER STAURAUM
(WASSERFEST)

HOCH DICHTES
POLYETHYLENE (HDPE)

PICKUPS
Das Schubladensystem von DECKED ist eine ergonomische Transportlösung für die Ladefläche 
Ihres Fahrzeugs. Leichtgängige Schubladen, welche nahezu die komplette Ladeflächelänge nutzen, 
bieten zahlreiche Aufbewahrungsoptionen. Dies verbessert die Funktionalität Ihres Pickups oder 
Transporters und ermöglicht gleichzeitig eine bessere Einteilung Ihres Laderaums.

EDELSTAHL
FLASCHENÖFFNER

ERGONOMISCH: Werzeuge und anderes Transportgut kann 
aus einer für den Körper günstigeren Position entnommen 
werden

WASSERFEST & LANGLEBIG: Die Schubladen schützen den 
Inhalt vor der Witterung. HDPE ist unempfindlich gegen Witter-
ungseinflüsse, Schmiermittel und ander Chemikalien

SICHERHEIT: Bei verriegelter Heckklappe sind die Schublad-
en nicht zugänglich und können nicht geöffnet werden. Zusät-
zliche Schlösser für die Schublade selbst sind als Zubehör 
erhältlich

VOLLE NUTZUNG DER LADEFLÄCHE: Durch das Anheben 
des Ladeflächenbodens über die Radkästen steht die 
komplette Fläche mit einer Tragfähigkeit von 900 KG zur 

Verfügung

INDIVIDUALISIERBARER STAURAUM: Das sinnvolle 
Zubehörsortiment ermöglicht eine maximale Nutzbarkeit

ENTWICKLUNG: DECKED besteht aus einem verzinkten 
Stahlgerüst, welches von hochdichtem Polyethylene 
(HDPE) ummantelt ist

ZULADUNG UND GEWICHT: 900 KG NUTZLAST, 90 KG 
Zuladung pro Schublade und ein Gesamtgewicht von 90 
KG bis 105 KG

INDIVIDUELLE PASSFORM: Jedes DECKED System passt 
wie angegossen auf Ihre Ladefläche. Es werden CAD-Dat-
en zur Konsturuktion verwendet um die Seitenwandtopog-
raphie der Ladefläche abzugleichen.

EINFACHE MONTAGE & DEMONTAGE: Um eine einfache 
Montage und Demontage zu ermöglichen, kann das 
DECKED System an Befestigungspunkten befestigt
werden. Bei manchen Fahrzeugen muss gebohrt werden. 
Teilweise auch Ausstattungsspezifisch!

RECYCELTES MATERIAL: 100% recyceltes Polyethylen 
(HDPE) und amerikanischer Stahl

MADE IN USA: Entwickeltd in Detroit, hergestellt in Ohio

HAUPTMERKMALE

NUTZLAST
VOLLFÄCHIGE ON-TOP NUTZLAST                  900 KG

VOLLFLÄCHIGE NUTZL. JE SCHUBLADE           90 KG

ABMESSUNGEN
                                     SHORT      LONG  
LÄNGE                                               1,4 M           1,7 M

BREITE (VARIIERT)                        ~ 1,6 M        ~ 1,6 M

HÖHE                                                 0,3 M           0,3 M

GESAMTGEWICHT (KG)                    90               104GESAMTGEWICHT (KG)                    90               104

ABMESSUNG SCHMALE SCHUBLADE
                                     SHORT       LONG  
LÄNGE (SCHUBLADE OBEN)           1,34 M           1,64 M

LÄNGE (SCHUBLADE BODEN)         1,42 M            1,5 M

BREITE (SCHUBLADE OBEN)          0,28 M          0,28 M
BREITE (SCHUBLADE BODEN)        0,25 M          0,25 M

HÖHE                                                  0,22 M          0,22 M 
SCHUBLADENLÄNGE                        0,91 M           1,07 M 

MIDSIZE WIDE DRAWER DIMENSIONS
                                     SHORT      LONG                                       SHORT      LONG                                       SHORT      LONG  
LÄNGE (SCHUBLADE OBEN)          1,34 M           1,64 M

LÄNGE (SCHUBLADE BODEN)        1,42 M            1,5 M

BREITE (SCHUBLADE OBEN)         0,46 M          0,46 M

BREITE (SCHUBLADE BODEN)      0,43 M           0,43 M

HÖHE                                                 0,22 M           0,22 M  

SCHUBLADENLÄNGE                      0,91 M            1,07 M

DECKED.COM/TECHNICAL-SPECS-MIDSIZE FOR MORE DETAILS

ANSCHLAG
SCHUBLADEN VERFÜGEN ÜBER EINEN 
INTEGRIERTEN RASTANSCHLAG, UM ZU 
VERHINDERN, DASS SICH SCHUBLADEN 
BEI STEILEN STEIGUNGEN SCHLIESSEN

STAUFÄCHER
(1 PRO SEITE)

STÜTZE 
(1 PRO SEITE)


