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Suzuki Jimny

(® AXON 55-S und D AXON 45-S

» Max. Zugkraft: Axon 55-S: 2495 kg, Axon 45-S 2041 kg

» Motactor™: 12-V Permanent Magnet Motor und
digitaler Kontaktor kombiniert

» Sensoren fiir Zugleistung, Motortemperatur und
Fahrzeugbatterie (Darstellung mittels LED Licht auf
der neuartigen Kabelfernbedienung)

» WARN Spydura Kunststoffseil 15 mx6,3mm und
EPIC Guss-Seilfenster

(® VRX 45-S

» Max. Zugkraft: 2041kg

» Standard 12V Perma-
nent Magnet Motor
mit externem Kontaktor

» WARN Standard Kunst-
stoffseil 15 mx6,3 mm
mit Aluseilfenster

» Standard Kabelfernbe-
dienung

| WARN Seilwinden & Anbausatz

Der Jimny ist ein beliebter Gelandewagen fiir den
Jagd- und Forst-Einsatz. Mit seinem Allradantrieb
kommt er stets zuverldssig weiter, und falls er doch
mal feststeckt oder ein Baum auf die Seite geraumt
werden muss, hilft eine Seilwinde weiter. Fur die
Montage hat Taubenreuther einen TUV-gepriiften An-
bausatz entwickelt, der verdeckt hinter der Original-
StoBstange liegt und kaum die Optik des Fahrzeuges
beeintrachtigt. Fir den Suzuki Jimny ab Bj. 2018
passen zwei verschiedene WARN Windentypen in die-
sen Anbausatz: AXON oder VRX Seilwinden. Fiir das
Jimny Vorgangermodell bis Bj. 2018 kann aus Platz-
griinden nur die VRX 45-S verwendet werden.

(® AXON Seilwinde

Axon Seilwinden bieten héchste Qualitdt und Robust-
heit. Statt eines Motors und eines separaten Kontak-

tors verfligen diese Winden tiber einen kombinierten
Motactor™. Anstelle der Verbindungsstangen tiber
der Trommel wird eine Verbindungsplatte verwendet.
Dadurch sind Axon Seilwinden extrem stabil. AuBBer-
dem sind sie komplett gemal dem Standard IP68 ab-
gedichtet - Staub und Wasser bleiben drau3en.

@ VRX Seilwinde

Auch die VRX Seilwinden tberzeugen durch ihre Qua-

litdt und werden wie die Axon Seilwinden mit Ganz-
metall-Gehduse gefertigt und nach IP68 abgedich-
tet. Mit ihren Verbindungsstangen tiber der Trommel
und dem getrenntem Motor und Kontaktor sind sie
in der Herstellung weniger aufwendig und deshalb
kostenglinstiger.

Seilwindenset: Anbausatz + Seilwinde
AXON 55-S AXON 45-S

VRX 45-S

Jimny ab 2018 16-3170-ULTI 16-3170-PREM
Jimny bis 2018 - -

16-3170-ENTRY
16-3160-PREM



Suzuki Jimny

| OME /KONI Fahrwerk

Bei der Entwicklung eines Fahrwerksystems fiir ein 4x4
Fahrzeug ist der kritischste Faktor das Fahrzeuggewicht.
Die meisten nachristbaren Fahrwerke geben den Kun-
den oft nur eine Konfiguration, bei der ausschlie3lich
die Hoherlegung eine Rolle spielt, welche durch unno-
tige Harte erreicht wird. OME geht den aufwendigeren
Weg: Je nach Anforderung stehen verschiedene Federn
zur Verfiigung. Diese werden fir Vorder- und Hinter-
achse je nach Gewichtsverhdltnissen entwickelt und mit
abgestimmten StoRdampfern kombiniert. Beim Jimny
ab Bj. 2018 empfehlen wir die Kombination von OME
Federn mit KONI StoBdampfern, wodurch die komfor-
tablste Abstimmung auch bei sportlicher Fahrweise er-
zielt wird. Die Hoherlegung betragt etwa 40 mm. Im Lie-
ferumfang ist auch ein TUV-Gutachten enthalten, das
auch die Umristung auf andere Radgréf3en ermég-
licht, die eine zusatzliche Hoherlegung bewirken.

OME Fahrwerke werden individuell zusammengestellt,
bitte fordern Sie ein Angebot an!

| ARB Differenzialsperre

ARB Differenzialsperren haben sich weltweit bereits in
mehr als 200000 Fahrzeugen bewdhrt. Sie sind extrem
robust und lassen sich bei Bedarf, wenn ein Rad der
Achse wegen unterschiedlicher Bodenverhiltnisse
durchdreht, per Knopfdruck innerhalb %, Sekunde
zuschalten, dann drehen sich beide Rader mit der glei-

AIRLOCKER @z8)

chen Geschwindigkeit. Die Bauteile werden aus Luft-
fahrt Stahllegierungen hergestellt, das zweiteilige
Design erh6ht auBerdem die Haltbarkeit. Den benétig-
ten Luftdruck liefert der ARB Kompressor, der in zwei
Versionen lieferbar ist.

Diff.sperre Jimny bis und ab Bj. 2018 Best.Nr. ARB 12V Kompressor fiir bis zu 2 Differenzialsperren

Vorderachse 22er Verzahnung, 10 Bolzen 2-206 Reifenfillen’ I/minbei 0 Bar |/min bei 2 Bar Best. Nr.
Vorderachse 22er Verzahnung, 8 Bolzen 2-207 @ Standard v 87 66 2-00011
Hinterachse 26er Verzahnung, 10 Bolzen 2-208 @ Kompakt X 28

" separater Fiillschlauch (8) 2-9992 erforderlich




Suzuki Jimny

| RHINO-RACK Dachtrager

Das Rhino-Rack Dachtragersystem zeichnet sich
durch seine Vielfaltigkeit aus. An den Quertragern
und Plattformen kdnnen Adapter fiir z.B. Fahrrad, Ski,
Kajak, oder Gepack verwendet werden, das ganze
Angebot finden Sie unter www.offroad24.at.

Quertrager
» Aus gezogenem Aluminium mit Gummiprofil

» 2 Ausfiihrungen:

® vortex Quertrager mit ovaler oder

® Heavy Duty mit eckiger Optik

Montage - Fuf3kits

Suzuki Jimny ab 2018
Beim aktuellem Jimny wird der Fu3kit in der Regen-

uertrager, Sets
Q ger, rinne befestigt. Daran kann dann wahlweise die Mon-
Best. Nr. fur Jimny oy 51k 200 tage von Quertragern oder Plattform erfolgen.
je 2 Quertrager inkl. Montagematerial ab 2018 mit Reling
Vortex schwarz (3)50-10J89910 (® 50-10RX1935 Suzuki Jimny bis Bj. 2018
Heavy Duty schwarz @ze e - Die Jimny Special und Deluxe bis Baujahr 2018
Stealth mit Schloss, schwarz B ® s0.100A7975 wurden mit serienmaBiger Reling ausgeliefert. An
- = diese kdnnen mit einem Ful3kit Quertrager befestigt
Optionales Schloss, nur fiir Vortex, 2er Set 50-16RK100-2 d
werden.

Pioneer 6 Plattform

» Aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium

» Genietete Aluprofile mit Ecken aus glasfaserver-
starktem Nylon

» Vielféltige Adapter fur Reserverad, Werkzeug usw.
erhéltlich

Beachten Sie immer die freigegebene Dachlast des Fahrzeugherstellers!
Pioneer NG Plattform

Set mit Plattform und Best. Nr. fir Best. Nr. fir
Montagematerial Jimny ab 2018  Jimny bis 2018
LxB=1528x1236mm 50-10JB9900 50-10JT0085
LxB=1900x1380mm  50-10JT01000 -




| Unterfahrschutz

Beim Geldndeeinsatz lassen sich Beschadigungen von
Technik-Komponenten mit TAUBENREUTHER Unter-
fahrschutzplatten verhindern. Sie werden aus 6 mm
Aluminium gefertigt, daher sind sie stabil aber leicht
und korrosionsbestandig. Alle Platten sind unabhan-
gig voneinander montierbar und kénnen an den Ori-
ginalbefestigungspunkten am Fahrzeug verschraubt
werden.

Alu-Unterfahrschutz

Jimny ab 2018 Best.Nr.  |Jimny bis 2018 Best. Nr.
() Motor 29-T040201|(5) Vorderachse  [29-T040101
(@) Getriebe 29-T040203(6) Verteilergetriebe|29-T040102
(3 Differenzial vore |29-T040202|(7) Tank 29-T040103

@Differenzial hinten|29-T040204 Hinterachse  |29-T040104*
Kraftstoffoumpe |29-T040205 *aus Stahlblech

| LED Zusatzbeleuchtung

In unserem Sortiment fiihren wir zahlreiche Schein-
werfer von OSRAM. Fiir den Jimny ab Bj. 2018 haben
wir auBerdem eine Halterung, die entweder zwei
SX180-SP oder einen FX500-SM auf der Stof3stange
aufnimmt.

$X180-SP

» Fernscheinwerfer im schlanken Alugehause mit
schmalen Abstrahlwinkel nach weit vorne, fiir
paarweise Verwendung

Zusatzscheinwerfer Jimny ab 2018
2 Stk. SX180-SP mit Halterung fiir Sto3stange 35-T7400210-1

Suzuki Jimny
| Unterfahrsch




Suzuki Jimny
I Tank, Schublade

| LONG RANGER Ersatztank

Fir langere Ausfahrten ist fiir den Jimny ab 2018 auch
ein gréBerer Tank mit 80 Liter Volumen erhéltlich.

Der Tank wurde in Australien so konstruiert, dass das
gréBtmaogliche Fassungsvermégen zur Verfligung steht
und die Bewegung des Kraftstoffes auf ein Minimum
reduziert wird. Die Off-Road Fahigkeiten des Jimny
bleiben erhalten. Das Design erlaubt eine maximale
Bodenfreiheit und grof3e B6schungswinkel. Eigenschaf-
ten wie interne Schwallbleche und spannungsarme
Montage am Rahmen ermdéglichen einen problemlo-
sen Einsatz im Betrieb. Der Long Ranger Tank wird aus
2 mm Stahl hergestellt und bei der Montage gegen
den Originaltank getauscht.

Ersatztank Jimny ab 2018
80 Liter 2-7287

| ARB Schublade

Mit dieser ARB Schublade l3sst sich der Laderaum
sogar in einem kleinen Geldndewagen wie dem Suzuki
Jimny optimieren. Mit einer Grundfldche von

B x T =845 x 790 mm kann sie in die LKW-Version ohne
Ruicksitze (HJ), ebenso wie in das Standardmodell (GJ)
mit ausgebauten Riicksitzen, montiert werden. Die
ARB Schublade hat an der Oberseite einen serienma-
Bigen Auszug. Dieser kann bis 75 kg beladen werden,
die Schublade kann mit bis zu 100 kg problemlos aus-
gefahren werden. Mit den fahrzeugspezifsch gefertig-

ten Seitenteilen entsteht eine durchgehende, ebene
Flache. Bereiche darunter konnen durch abnehmbare
Teile an der Oberseite einfach erreicht werden.

Schublade Jimny ab 2018

Schublade mit Auszug, 37-RDRF790
BxTxH=2845x790x280mm
Seitenteile, Set fur rechte und linke Seite 37-SJFKIK18




| Sno-Way Winterdienstgerate

Der Suzuki Jimny lasst sich auch sehr gut im Winter-
dienst einsetzen und ist deshalb auch bei Hausbe-
treuern besonders beliebt.

Schneepflug

Fur einen Sno-Way Schneepflug wird bei der Erstmon-
tage der Anbausatz am Fahrzeug montiert, der Pflug

- Hydraulik und Schneeschild - wird dann bei Bedarf
mittels Zweipunktbefestigung und Elektroverbindung
angesteckt. Die komplette Elektrohydraulik ist im
Schneepflug integriert und bildet eine Einheit, da-
durch steht das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten
wieder fiir den Normalgebrauch zur Verfligung.
SNO-WAY Schneepfliige verfligen serienmafig u.a.
Uber die patentierte Driickfunktion Down Pressure,
eine Niveauregulierung fiir ein gerades Schneeschild
auch bei schief stehendem Fahrzeug, und ein extrem
widerstandsfahiges Lexanschild mit Stahlrahmen.

Streugerat

Das SNO-WAY Streugerat ist die ideale Erganzung
zum Schneepflug. Fir den Jimny empfehlen wir einen
Anbaustreuer mit 100 oder 150 Liter Volumen. Bei der
Erstmontage wird auch fiir den Streuer ein Anbausatz
fachgerecht montiert, in diesen wird der Streuer dann
bei Bedarf eingehdngt. Durch unsere Schwenkkonso-
le kann der Streuer weggeschwenkt werden, sodass
der Zugriff zum Kofferraum méglich ist.

Winterdienstgerate

Gerne erstellen wir ein Angebot tUiber Winterdienstzubehor, bitte
kontaktieren Sie uns! Informationen zu Sno-Way Produkten fin-
den Sie auBerdem auf unserer Website snoway.at!

Suzuki Jimny
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TAUBENREUTHER GesmbH.

Landstraf3e 18
5102 Anthering bei Salzburg

Tel. +43 6223 20390-0
E-Mail office@taubenreuther.at

Alle Angaben vorbehaltlich Anderung und Irrtum
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